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LÁMINA LISA

LÁMINA GALVANIZADA

Una lámina galvanizada es una lamina de acero que ha sido 
sometida a un proceso de inmersión en caliente que recubre la 
lámina al 100% de zinc, con la finalidad de prevenir la corrosión. 
la lámina galvanizada tiene un sin número de aplicaciones: en 
construcción, automóviles, fabricación de herramientas, entre 
otras.

La corrosión que se evita con el proceso de galvanizado es 
causada por la exposición de la lámina a otros minerales en 
presencia de un electrolito o al oxígeno y agua. al poner una 
barrera para cubrir el acero, el galvanizado es capaz de resistir 
mejor las fuerzas destructivas que puedan actuar contra el 
acero.

LÁMINA LISA PINTRO

La lamina lisa con recubrimiento de pintura por ambos lados, 
es ideal para usos estéticos arquitectónicos, que a la vez 
brinda una mayor protección contra la corrosión de la lámina. 
Entre las principales aplicaciones se encuentran: cubiertas de 
naves industriales, bodegas y otras construcciones, en 
general en donde se requiere mediana capacidad estructural 
o de desagüe. Ha sido diseñada para ser utilizada como 
cubierta de fijación expuesta.

    Rango dimensional
– Disponible en medidas estandar : 3 *8 , 3 *10, 4 *8 y 4 *10. – 
Medidas especiales: 3 *6 y 4 *6
– En lamina lisa calibres 18 al 28 
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LÁMINA LISA

LÁMINA ZINTRO ALUM

Lámina Zintro Alum, con recubrimiento de aluminio y zinc que combina las propie-
dades de ambos metales para brindarle una mejor resistencia a la corrosión y 
excelente reflectividad térmica. Ha sido diseñada para ser utilizado como cubierta de 
fijación expuesta..


