
PRODUCTOS GRADO

Zintro

Zintro Alum

Pintro

Acero estructural SS33 Fy=33ks mínimo

Acero estructural SS33 Fy=33ks minímo 

Acero estructural SS33 Fy=33ks minímo 

LÁMINA PINTRO
R-101

Lámina de acero acanalada con perfil trapezoidal está diseñada para ser utiliza-
da como cubierta defijación expuesta. Disponible en Zintro, ZintroAlum y Pintro.

Ideal para muros, cubiertas y faldones de naves industriales, bodegas y 
construcciones en general. Nuestra lámina de acero R-101 tiene excelente 
relación entre economía, capacidad estructural y capacidad de desagüe.

Sustratos y Recubrimientos

Características del producto
– Traslape transversal mínimo: 200 mm (7.9”)
– Pendiente mínima: 10% longitud máxima de vertiente: 20.0 m

Las cubiertas con pendientes menores y/o longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica.

Rango dimensional
– Disponible en calibres: 20*, 22, 24, 26 y 30*
– Disponibles para el Mercado Construcción con una longitud mínima de 2,440 mm (8”) y
 máxima de 12,000 mm (39´4.4”)

*Sólo se fabrica bajo consulta técnica.
**Para longitudes especiales favor de conectar a su ejecutivo de ventas.
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Espesor nominal acero base PesoCalibre

Colores

ANCHO EFECTIVO 720 MM

2

Blanco Estándar

Blanco Ultra, Arena Estándar

Azul Rey

Azul Militar Estándar

Silver Poly

Gris Humo

Rojo Janitzio.

Ancho efectivo 100.8 cm (39.7”)

25 mm

Poder cubriente
100.8 cm (39.7”)

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 



LÁMINA 
GALVANIZADA

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

Lámina recubierta por el proceso de inmersión en caliente, a la cual se le aplica un recubrimiento de zinc, 
apta para aplicaciones en el segmento Construcción. Disponible en Negra, Zintro, Zintroalum y Pintro
El acero que se utiliza para la construcción de estructuras metálicas y obras públicas, se obtiene a través 
de la laminación de acero en una serie de per les normalizados.
El proceso de laminado consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a una temperatura 
que permita la de- formación del lingote por un proceso de estiramiento y desbaste que se produce en 
una cadena de cilindros a presión llamado tren de laminación. Estos cilindros van formando el per l 
deseado hasta conseguir las medidas que se requieran.

Acabados y Calibres

LÁMINA NEGRA

Este tipo de lámina se suministra en rollo u hojas sin recocer o 
templada, en acabado mate o brillante, el rollo varía desde 5.5 
toneladas hasta 12 toneladas. La calidad puede ser comercial, 
troquelado profundo, troquelado extra profundo y troquelado 
extra profundo estabilizado con aluminio.

CINTA DE ACERO

Lámina de 2 pies de ancho con recubrimiento de zinc para la 
fabricación de láminas con per les acanalados. 
Disponible en gal- vanizado, zintroalum y pintro. Lamina recubier-
ta por el proceso de inmersión en caliente, a la cual se le aplica 
un recubrimiento de zinc, se utiliza para la fabricación de lámina 
KR-18. Cintas de acero de 2 pies (0.61m), Galvanizado, Zintro 
Alum y Pintro.

PRODUCTOS CALIBRE PESO

Zintro

Zintro Alum

Pintro

5.5 A 12 TONELADAS20 AL 28

20 AL 28

18 AL 22



Disponibilidad de placas de acero en diferentes grados:
ASTM A-36, ASTM A-283-C, ASTM A-572- 50, ASTM A-572-60, ASTM
A-572-65, ASTM A-709-50, ASTM A-285-C, ASTM A-516-70, SAE 1045,
ABS GR. A (Construcción naval).
En tamaños de 3´x8´ hasta 8´X 40´ de rollo hasta 708” de largo.

*Los pesos son teóricos por lo que puede haber variación

LÁMINA 
GALVANIZADA

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

PLACA DE ACERO EN HOJA Y ROLLO

PLACA DE ACERO EN HOJA Y ROLLO

a kg/m2

a kg/m2



LÁMINA 
GALVANIZADA

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

Calibre Peralte (mm)

28*, 32 77.8 15

Presentación

Z, ZA, ZC

O-30 Ternium TO-30 ( Full Hard )

Calibre  Peralte (mm) Presentación

26*, 28, 30* 71.5 19 Z, ZA, P

 O-725

T

ernium TO-725

Calibre  Peralte (mm) Presentación

22*, 24, 26, 28 103.2 muros 19 Z, ZA, P

95.0 cubiertas

 TO-100 Ternium TO-100

Calibre  Peralte (mm) Presentación

20*, 22, 24, 26, 28, 30* 100.8 25 Z, ZA, P

 TR-101 Ternium TR-101

Calibre Poder cubriente (cm)

Poder cubriente (cm)

Poder cubriente (cm)

Poder cubriente (cm)

Poder cubriente (cm)

Poder cubriente (cm)

 Peralte (mm) Presentación

22*, 24, 26, 28, 30, 32 72.0 25 Z, ZA, P

 TR-72 Ternium TR-72

Ancho efectivo 72.0 cm (28.3”)

25 mm (1”)

Calibre   Peralte (mm) Presentación

22*, 24, 26 100.0 35 Z, ZA, P

 TRN-100/35 Ternium TRN-100/35

Ancho efectivo 100.8 cm (39.7”)

25 mm

Ancho efectivo 100 cm (39.4”)
33.3 cm (13.1”)

35 mm(1.4”)

Ancho efectivo 103.2 cm (en muros)

Ancho efectivo 103.2 cm (en cubiertas)

19 mm

19 mm

Ancho efectivo 71.5 cm 

Ancho efectivo 77.8 cm 

15 mm

ACANALADOS



LÁMINA 
ZINTRO ALUM

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

Lámina recubierta por el proceso de inmersión en caliente, a la cual se le aplica un recubrimiento de zinc, 
apta para aplicaciones en el segmento Construcción. Disponible en Negra, Zintro, Zintroalum y Pintro
El acero que se utiliza para la construcción de estructuras metálicas y obras públicas, se obtiene a través 
de la laminación de acero en una serie de per les normalizados.
El proceso de laminado consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a una temperatura 
que permita la de- formación del lingote por un proceso de estiramiento y desbaste que se produce en 
una cadena de cilindros a presión llamado tren de laminación. Estos cilindros van formando el per l 
deseado hasta conseguir las medidas que se requieran.

Acabados y Calibres

LÁMINA NEGRA

Este tipo de lámina se suministra en rollo u hojas sin recocer o 
templada, en acabado mate o brillante, el rollo varía desde 5.5 
toneladas hasta 12 toneladas. La calidad puede ser comercial, 
troquelado profundo, troquelado extra profundo y troquelado 
extra profundo estabilizado con aluminio.

CINTA DE ACERO

Lámina de 2 pies de ancho con recubrimiento de zinc para la 
fabricación de láminas con per les acanalados. 
Disponible en gal- vanizado, zintroalum y pintro. Lamina recubier-
ta por el proceso de inmersión en caliente, a la cual se le aplica 
un recubrimiento de zinc, se utiliza para la fabricación de lámina 
KR-18. Cintas de acero de 2 pies (0.61m), Galvanizado, Zintro 
Alum y Pintro.

PRODUCTOS CALIBRE PESO

Zintro

Zintro Alum

Pintro

5.5 A 12 TONELADAS20 AL 28

20 AL 28

18 AL 22



Disponibilidad de placas de acero en diferentes grados:
ASTM A-36, ASTM A-283-C, ASTM A-572- 50, ASTM A-572-60, ASTM
A-572-65, ASTM A-709-50, ASTM A-285-C, ASTM A-516-70, SAE 1045,
ABS GR. A (Construcción naval).
En tamaños de 3´x8´ hasta 8´X 40´ de rollo hasta 708” de largo.

*Los pesos son teóricos por lo que puede haber variación

Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

PLACA DE ACERO EN HOJA Y ROLLO

PLACA DE ACERO EN HOJA Y ROLLO

a kg/m2

a kg/m2

LÁMINA 
ZINTRO ALUM



Panel y Acanalados Monterrey S.A de C.V. 

Calibre Peralte (mm)

28*, 32 77.8 15

Presentación

Z, ZA, ZC

O-30 Ternium TO-30 ( Full Hard )

Calibre  Peralte (mm) Presentación

26*, 28, 30* 71.5 19 Z, ZA, P

 O-725

T

ernium TO-725

Calibre  Peralte (mm) Presentación

22*, 24, 26, 28 103.2 muros 19 Z, ZA, P

95.0 cubiertas

 TO-100 Ternium TO-100

Calibre  Peralte (mm) Presentación

20*, 22, 24, 26, 28, 30* 100.8 25 Z, ZA, P

 TR-101 Ternium TR-101

Calibre Poder cubriente (cm)

Poder cubriente (cm)

Poder cubriente (cm)

Poder cubriente (cm)

Poder cubriente (cm)

Poder cubriente (cm)

 Peralte (mm) Presentación

22*, 24, 26, 28, 30, 32 72.0 25 Z, ZA, P

 TR-72 Ternium TR-72

Ancho efectivo 72.0 cm (28.3”)

25 mm (1”)

Calibre   Peralte (mm) Presentación

22*, 24, 26 100.0 35 Z, ZA, P

 TRN-100/35 Ternium TRN-100/35

Ancho efectivo 100.8 cm (39.7”)

25 mm

Ancho efectivo 100 cm (39.4”)
33.3 cm (13.1”)

35 mm(1.4”)

Ancho efectivo 103.2 cm (en muros)

Ancho efectivo 103.2 cm (en cubiertas)

19 mm

19 mm

Ancho efectivo 71.5 cm 

Ancho efectivo 77.8 cm 

15 mm

ACANALADOS

LÁMINA 
ZINTRO ALUM


