Panel y Acanalados Catalogo de Productos

MULTYMURO

Panel aislante de Multypanel, Multymuro, Ternium fabricado en proceso continuo, compuesto por un
nucleo de espuma rigida de poliuretano y dos caras de acero pintro. Ideal para muros de fachadas,
tipo sandwich, con fijacién oculta, inyectado en linea continua con poliuretano expandido de alta
densidad (40 Kg/m?), con ambas caras en lamina de acero galvanizada prepintada.

= SUSTRATOS Y RECUBRIMIENTOS

.

= COLORES
Blanco Poliéster Estandar y Duraplus o Arena Poliéster Estandar y Duraplus.

= CARACTERISTICAS
- Unidn lateral off-set que proporciona una excelente hermeticidad.
- Sistema de fijacion oculta con clip galvanizado calibre 16 (excepto en panel 1.5” de espesor).
- Bajo pedido, puede suministrarse espuma clase 1 con certificaciéon de resistencia al fuego.

= RANGO DIMENSIONAL
- Ancho efectivo disponible: 1,000 mm (3"-6")
- Longitudes disponibles: minimo 2,500 mm (8"-2.4") y maximo 12,000 mm (40.68")
-Contenedor maritimo: longitud méaxima 11.90 m (39"-1")
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Multymura Micro V* Liso o embozado 26 Liso o embosado
Multymure Mesa E 26 Liso o embozado 26 Liso o embosado
Multymuro Stuko 155 26 Stuko 26 Liso o embosado
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